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ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

in locale riscaldato, con guaina elastomerica del tipo estruso a cellule chiuse a base di caucciù vinilico

espanso e con lana di vetro in locale non riscaldato avente le seguenti caratteristiche:

- spessori come da progetto e comunque conforme alla legge 10/91.

- conducibilità termica a temperatura media 40 °C, 0.040 W/mK.

- classe 1 di reazione al fuoco certificato da omologazione ministeriale.

DIAMETRO

TUBAZIONI

LOCALE

RISCALDATO

da 1/2" a 1"

LOCALE

NON RISCALDATO

tubazioni con finitura

 in PVC

ESTERNO

 tubazioni con finitura

 in alluminio

da 1"1/4 a 1"1/2

da 2" a 2"1/2

> 2"1/2

9 mm

13 mm

19 mm

19 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm
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TIRANTI  [mm] TUBAZIONE (mm)            SUPPORTI    (N) 

SPAZIAT. MAX 

TRA I SUPP. [m]

1250 
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RESISTENZA MINIMA    
DIAMETRO             
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DIAMETRO

TUBAZIONE (DN)

DISTANZA MASSIMA

(mt)

2

2,5

2,5

3

3

3,5

4

4.5

5

5,5

TABELLA DISTANZE MASSIME STAFFAGGI

VALVOLE ALTA TEMPERATURA

E RUBINETTI DI CARICO E

SCARICO

VASO

ESPANSIONE

N.B. Si consiglia l'installazione massimo di 3 collettori solari in serie per una superficie di stringa pari a circa 10/12 mq totali. Questo per

massimizzare l'energia solare utilizzata, aumentare l'efficienza di sistema e minimizzare le perdite idrauliche.

Le linee di adduzione devono essere realizzare con materiali adatti a temperature superiori a 180°C.

La distribuzione idraulica deve essere realizzata bilanciando le portate nei campi solari.

Nel caso di installazione di impianti solari con superficie maggiore di 15-20 mq e altezza idrostatica superiore a 9-10 metri si consiglia di

installare due rubinetti di carico e di realizzare un by-pass impianto realizzato con n°5 valvole alta temperatura per poter eseguire una

corretta messa in funzione dell'impianto procedendo con carico della colonna e carico collettori solari in fasi separate.

SCHEMA INSTALLAZIONE SOTTOCAMPO SOLARE

tubo in rame coibentato

D 39/42

LEGENDA

Tubazione in rame - circuito solare

Mandata

Ritorno

Collettore solare a tubi sottovuoto

Area Lorda = 3,86 mq

Area di apertura = 3,43 mq

Area di assorbimento = 4,65 mq

Dimensioni (AxBXP) = 1927x2002x126 mm

Peso a vuoto = 76 kg

Contenuto liquido = 2,6 l

IMPIANTO SOLARE TERMICO

PIANTA COPERTURA E DETTAGLI

TW1913.PD.3003.D.PNN.ME.P.00.dwg

A1 1:100

DISCIPLINA:

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

EX. ART.54 c.3 D.LGS. 50/2016

CONTRATTO STIPULATO IN DATA 08 AGOSTO 2019 -  CIG:7629583311

ORDINE DI PRESTAZIONE N.

MANDATARIA:

Consorzio Stabile Mythos S.c.ar.l

Via Trottechien 61, 11100 Aosta

mythos.ao@mythos.pro

MANDANTI:

Corvino+Multari S.R.L.

Via Ponti Rossi, 117 -

80141 Napoli

G.M.N. Engineering S.R.L.

Servizi di Ingegneria e Geologia

viale Kennedy, 5 - 80125 - Napoli

Arethusa S.R.L.

Via G. Rossini, 14 -

80026 Casoria (NA)

Arch. Carlotta Cocco

LEED AP BD+C, ID+C,

BREEAM Assessor

IL COORDINATORE DEL R.T.P. E

RESPONSABILE INTEGRAZIONE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Fabio Inzani

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Interventi sul Padiglione D di raffrescamento da fonte rinnovabile e di riduzione dei consumi elettrici con

lampade ad alta efficienza
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