LEGENDA SIMBOLI
Apparecchio di illuminazione con tecnologia di illuminazione a LED white, installato ad incasso nel
controsoffitto modulare 600x600m, caratterizzato da: - corpo e talaio in lamiera d'acciaio; - diffusore in
lastra di plexiglass ghiacciata; - verniciatura con polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV; - completo di
B staffe - alim. 230V 50Hz; - isolamento elettrico Classe II; Fornito in opera compreso sistemi di staffaggio
per ancoraggio a soffitto ed ognio altro onere ed accessorio necessario per dare I'opera compiuta a regola
d'arte. Apparecchio ill. 31W 4000 °K versione dimmerabile
4x18 W Apparecchio di illuminazione con tecnologia di illuminazione a LED white, installato ad incasso nel
controsoffitto o a plafone, dim.modulare 600x600m , caratterizzato da: - corpo e talaio in lamiera
d'acciaio; - ottica dark light; - verniciatura con polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV; - completo di
T P staffe - alim. 230V 50Hz; - isolamento elettrico Classe II; Flusso luminoso non inferiore a 4000 Im
218 W temperatura di colore luce emessa 4000 °K , CRI>80, alimentatore elettronico, conforme alle norme EN
18 W 18 W 18 W 60598-1, EN 60598-2-1, EN60598-2-22 (requisiti fondamentali), EN62471 (rischio fotobilogico). Potenza
elettrica indicativa , assorbita 36W Fornito in opera compreso sistemi di staffaggio per ancoraggio a soffitto
ed ognio altro onere ed accessorio necessario per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
B
Q 36 W Apparecchio di illuminazione con tecnologia di illuminazione a LED white, installato ad incasso nel
< controsoffitto o a plafone, dim.modulare 1200x300m , caratterizzato da: - corpo e talaio in lamiera
2x36 W d'acciaio; - ottica dark light; - verniciatura con polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV; - completo di
236 W staffe - alim. 230V 50Hz; - isolamento elettrico Classe II; Flusso luminoso non inferiore a 4000 Im
temperatura di colore luce emessa 4000 °K , CRI>80, alimentatore elettronico, conforme alle norme EN
E E E 2x36 W 60598-1, EN 60598-2-1, EN60598-2-22 (requisiti fondamentali), EN62471 (rischio fotobilogico). Potenza
3 3 3 2236 W elettrica indicativa , assorbita 36W Fornito in opera compreso sistemi di staffaggio per ancoraggio a soffitto
ed ognio altro onere ed accessorio necessario per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Apparecchio di illuminazione stagno installato a parete o soffitto di forma circolare, corpo in policarbonato,
= z z 2x36 W diffusore in policarbonato, riflettore in acciaio zincato. Flusso luminoso non inferiore a 1550 Im
% 5 5 P temperatura di colore luce emessa 4000 °K , CRI>80, alimentatore elettronico, conforme alle norme EN
N < < = 60598-1, EN 60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471. Potenza elettrica indicativa , assorbita 14W Fornito in
2x36 W opera compreso sistemi di staffaggio per ancoraggio ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare
I'opera compiuta a regola d'arte.
4x36 W 2x36 W 4x36 W Apparecchio di illuminazione stanga, corpo in policarbonato, diffusore in policarbonato, riflettore in acciaio
T zincato. Flusso luminoso non inferiore a 4000 Im temperatura di colore luce emessa 4000 °K , CRI>80,
alimentatore elettronico, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN60598-2-22 - requisiti
2x36 W = fondamentali, EN62471 - rischio fotobilogico. Potenza elettrica indicativa , assorbita 37W Fornito in opera
236 W compreso sistemi di staffaggio per ancoraggio a soffitto ed ognio altro onere ed accessorio necessario per
4x36 W dare I'opera compiuta a regola d'arte.
E E Apparecchio di illuminazione per ambienti asettici ( sale operatorie, etcc..) da incasso in controsoffitto, tipo
3 3’ Iz 843 Ermetica della Disano o similare, con le seguenti caratteristiche: 1) corpo in acciaio stampato con
9 cornice in alluminio estruso anodizzato. 2) ottica Dark-light ad alveoli a doppia parabolicita, longitudinale e
2x36 W 18 W 4x36 W ke trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. 3)
T diffusore di vetro, di protezione temperato spessore 4 mm. 4) verniciatura con polvere poliestere colore
= = bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. 5) cornice in colore alluminio anodizzato. 6) cablaggio -
8 8 2x36 W M alimentazione 230V/50Hz con reattore elettronico. EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 6.3 A.
< < 4x18 W 4x18 W 4x18 W 2518 W Completo di cornice e guarnizione. Fornito in opera compreso il trasporto, I'attestazione della linea elettrica di
1B SRR alimentazione ed ogni onere ed accessorio necessario per fornire l'opera compiuta a regola d'arte.
M = Apparecchio di illuminazione a LED per ambienti asettici flusso luminoso non inferiore 3900 Im
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3 < M Faretto da incasso in controsoffitto, corpo in alluminio pressofuso, sorgente luminosa LED, 2190Im, 23W
S 4x18 W R
2x18 W 2x18 W
=i Apparecchio di illuminazione autoalimentato per lampada fluorescente da 8W tipo SE gran luce per
D illuminazione in emergenza con autotest, autonomia 1 ora, grado di protezione IP65, alimentazione
. . - - 230V/50Hz, cablato e rifasato. Completo di eventuali pittogrammi di segnalazione ed ogni accessorio
= = =t =5 necessario per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. Versione a luci LED 24W SE 1/2/3H
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OGGETTO
s ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
= = 238w 3 Interventi sul Padiglione D di raffrescamento da fonte rinnovabile e di riduzione dei consumi elettrici con
(o] [} <
2 2 lampade ad alta efficienza
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