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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
103013

Nr. 2
103022.c

Nr. 3
103025

Nr. 4
103025

Nr. 5
103027.b

Nr. 6
ANP.IE.O1

Nr. 7
ANP.IE.02

Nr. 8
ANP.IE.03

Relé di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima ... su guida DIN35, conforme CEI 11-20 e direttive Enel DK5940
Relé di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima

tensione e frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di taratura

delle grandezze regolabili separatamente, 2 uscite arelé con portata

8A, in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio

su guida DIN35, conforme CEI 11-20 e direttive Enel DK5940

euro (novecentosedici/68)

Data logger, per registrazione e invio dati inverter e se.... igitale, comunicazione RS485/422, dimentazione 24 V c.c.:
Data logger, per registrazione e invio dati inverter e sensori,

con modem analogico, 1 ingresso analogico, 1 ingresso digitale, 1 uscita

digitale, comunicazione RS485/422, alimentazione 24 V c.c.:

3ingressi andogici e 3 digitali aggiuntivi,

collegabile ad un router DSL/GPRS

euro (duemilaventisette/03)

Centralinadi telecontrollo produzione energiain impiant ... in scatolamodulare isolante per fissaggio su barra DIN35
Centrainadi telecontrollo produzione energia in impianti

fotovoltaici monofase e trifase; ingresso analogico e digitale per sensore
di irraggiamento e contatore di energia, segnaazione di alarme per
produzione di energia non conforme ale condizioni ambientali due uscite
relé e un ingresso digitale configurabili, alimentazione 15+ 40V c.a/
11+ 28V c.c., 10 utenze memorizzabili per invio dlarmi viarete GSM,
compatibile con sim card standard gsm 11.12 phase 2+, antenna GSM
con 3 m di cavo, batteria tampone con autonomia 1 ora, in scatola
modulare isolante per fissaggio su barraDIN35

euro (cinquecentonovantaotto/13)

Sensore di radiazione solare, incluso cavo di connessione 30 m.
Sensore di radiazione solare, incluso cavo di connessione
30m.

euro (ottocentoquar antanove/42)

Contatore di energiatrifase: per impianti fino a690 kW
Contatore di energiatrifase:

per impianti fino a 690 kW

euro (trecentonovantasette/35)

Fornitura e posain operadi pannello fotovoltaico o modu ... Pannello della Solar Frontier modello SF175-S o similare

Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico o modulo fotovoltaico di tipologia CIS ( senza cadmio) su vetro, ottenuto con uno
strato ( film sottile) di Copper (rame) indio e selenio. Caratteristiche principali del modulo palicristallino: Potenza nominale: 175Wp (-
0%/+5%); efficienza moduli 14,2%; tensione circuito aperto Voc 114,0V; correnti di cortocircuito Isc 2,2A; tensione dla potenza
nominae Vmpp 89,5V; Corrente alla potenza nominde 1,96A. Caratteristiche in funzione della Temperatura NOCT 47°C;
coefficiente di temperatura di Isc  +0,01%/K; Coefficiente di temperatura di Pmax -0,31 %/K; Coefficient edi temperatura di Voc -
0,30 %/K. Massima tensione del sistema: 1000V dc. Resistenza d fuoco Classe C. Isolamento: Classe Il. Grado di protezione: 1P65
Garanzia prodotto: 10anni Decadimento lineare potenza in 25 anni: massima 0,7% I'anno Connettori e cavo 4mmgq lunghezza 1m.
Diodi bypass incorporati. Vetro temperato 4mm a basso contenuto di ferro. Cornice in alluminio anodizzato. Dimensioni indicative:
1257 x 977 x 35 mm Peso: 22,5kg. Fornito in opera compreso struttura metallicain profilato di aluminio o lamiera di acciaio zincato (
ancoraggio del pannello a tetto), il trasporto, il tiro in ato, il collegamento alla stringa, il collaudo funzionale in campo ed ogni atro
accessorio necessario per redizzare |'operaaregola darte. Pannello della Solar Frontier modello SF175-S o similare

euro (quattr ocentotrentatre/54)

Inverter solare con dispositivo di interfaccia conforme a... 0 Sirio K25 della AROS o similare, potenza nominale 25kVA.

Inverter solare con dispositivo di interfaccia conforme ala norma CEl 0-21, con le caratteristiche principali di seguito riportate:
Potenza nominae corrente alternata 25kVA; Potenza massima corrente aternata 25kw ( cos j=1). Ingresso. Tensione continua
massima circuito aperto: 800Vcc; intervallo MPPT a piena potenza: 330 + 700Vcc; Corrente di ingresso massima: 80Acc; Tensione
di soglia per I'erogazione verso rete 390Vcc; Numero di ingressi 1; Numero di MPPT 1. Uscita: Tensione di esercizio 400Vca
intervallo operativo 340 +460Vca; ; intervallo per la massima potenza 340 +460V ca; Intervallo di frequenza 47,5 +51,5Hz; corrente
nominale 36Aca; Corrente massima 40,1 Aca contributo alla corrente di cortocircuito 68Aca; Separazione galvanica trafo BF.
Sistema: rendimento massimo 95,8%; protezioni interne Magnetotermico lato AC, sezionatore lato CC; protezione funzionamento in
isola: SI; Rilevamento dispersione verso terra: Sl; rumore acustico < 66dBA; livello di protezione IP 20. Interfacciadi comunicazione
Ethernet, USB, 2xRS232. Protocollo di comunicazione ModBUS. Criteri di alacciamento dlarete eettrica: CEl 0-21, CEIl 0-16, A70,
etc. Fornito in operacompreso il trasporto , I'eventuale tiro in alto, il collegamento all'impianto, il collaudo funzionale in campo ed ogni
altro onere ed accessori necessari per redizzare |'operaaregoladarte. Inverter tipo Sirio K25 della AROS o similare, potenza nominale
25kVA.

euro (diciottomilacinquecentoottanta/09)

Quadro elettrico QGFV di protezione e comando,costituito ... orio necessario per dare I'opera compiuta aregola darte.

Quadro eettrico QGFV di protezione e comando,costituito daarmadio in lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con serratura
a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, guide porta apparecchi mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere, materiai per il cablaggio, collettore di terra realizzato su guida Din o apposita barra di rame,
etc... Completo di interruttori automatici di protezione come da schema unifliare, dispositivi di comando ed ausiliari, dipositivi di
segnalazioni ottica, morsettiera raccolta segnali per sistemi di supervisione e controllo remoto, etc.. Il tutto fornito in opera compreso:

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

916,68

2'027,03

598,13

849,42

397,35

433,54

18'580,09
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Nr. 9
ANP.IE.04

Nr. 10
ANP.IE.05

Nr. 11
ANP.IE.06

Nr. 12
ANP.IE.O7

Nr. 13
ANP.IE.08

Nr. 14
ANP.IE.09

Nr. 15
ANP.IE.10

Nr. 16
ANP.IE.11

I'attestazione delle linee elettriche derivate, il collaudo in campo ed ogni atro onere ed accessorio necessario per dare I'opera compiuta
aregoladarte.
euro (settemilasettecentocinque/00)

Quadro elettrico QGFV1, costituito daarmadioin lamiera... orio necessario per dare I'opera compiuta aregola d'arte.

Quadro dettrico QGFV1, costituito da armadio in lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con serratura a chiave, pannelli
frontali ciechi e con aperture modulari, guide porta apparecchi mudulari €/o scatolati e supporti di fissaggio, barraturadi rameinterna,
morsettiere, materiali per il cablaggio, collettore di terra realizzato su guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo di
interruttori automeatici di protezione come da schema unifliare, dispositivi di comando ed ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,
morsettiera raccolta segnai per sistemi di supervisione e controllo remoto, etc.. |l tutto fornito in opera compreso: |'attestazione delle
linee elettriche derivate, il collaudo in campo ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare I'opera compiuta aregola darte.
euro (cinquemilatrecentotrenta/00)

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura stru ... 0: dimensioni 3.500 x 2.500 mm con altezza pari a 3.000 mm
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente ad DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con unafinestrae portoncino esterno semivetrato: dimensioni 3.500 x 2.500 mm con altezza pari a 3.000 mm

euro (seimilaquattrocentoquattor dici/31)

Fornitura e posain operadi corpo illuminante autoalimen ... sonealuci LED dellaBEGHELLI LOG LED LGFM 24W SE 1/2/3H
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante autoalimentato per lampada fluorescente da 8W tipo SE granluce per illuminazione in
emergenza con autotest, autonomia 1 ora, grado di protezione IP65, dimentazione 230V/50Hz, cablato e rifasato.ll tutto compreso
lampada fluorescente, collegamenti elettrici, eventuali pittogrammi di segnalazione ed ogni accessorio necessario per dare I'opera
completa a perfettaregoladarte. Versionealuci LED dellaBEGHELLI LOG LED LGFM 24W SE 1/2/3H

euro (quattr ocentocinquantacinque/90)

Apparecchio di illuminazione con tecnologia di illuminazi ... 'arte. Apparecchioill. 31W 4000 °K versione dimmerabile

Apparecchio di illuminazione con tecnologia di illuminazione a LED white, instalato ad incasso o a plafone nel controsoffitto
modulare 600x600m, 0 1200x300, caratterizzato da: - corpo e talaio in lamiera d'acciaio; - diffusore in lastradi plexiglass ghiacciata; -
verniciatura con polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV; - completo di staffe - alim. 230V 50Hz; - isolamento elettrico Classe II;
Fornito in opera compreso sistemi di staffaggio per ancoraggio a soffitto ed ognio atro onere ed accessorio necessario per dare I'opera
compiuta a regola darte. Apparecchioiill. 31W 4000 °K versione dimmerabile

euro (centoottanta/50)

Apparecchio di illuminazione con tecnologia di illuminazi ... orio necessario per dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Apparecchio di illuminazione con tecnologia di illuminazione a LED white, instdlato ad incasso e o a plafone nel controsoffitto
modulare 600x600m, e 1200x300 caratterizzato da: - corpo etalaio in lamiera d'acciaio; - ottica dark light; - verniciatura con polvere
poliestere, stabilizzata ai raggi UV; - completo di staffe - dim. 230V 50Hz; - isolamento elettrico Classe I1; Flusso luminoso non
inferiore 24000 Im temperatura di colore luce emessa 4000 °K , CRI>80, aimentatore elettronico, conforme ale norme EN 60598-1,
EN 60598-2-1, EN60598-2-22 (requisiti fondamentali), EN62471 (rischio fotobilogico). Potenza eettrica indicativa , assorbita 36W
Fornito in opera compreso sistemi di staffaggio per ancoraggio a soffitto ed ognio altro onere ed accessorio necessario per dare I'opera
compiutaaregola darte.

euro (duecentocinquantasei/11)

Apparecchio di illuminazione stagno installato a parete o ... orio necessario per dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Apparecchio di illuminazione stagno installato a parete o soffitto di forma circolare, corpo in policarbonato, diffusore in policarbonato,
riflettore in acciaio zincato. Flusso luminoso non inferiore a 1550 Im  temperatura di colore luce emessa 4000 °K , CRI>80,
aimentatore elettronico, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471. Potenza €ettrica indicativa ,
assorbita 14W Fornito in opera compreso sistemi di staffaggio per ancoraggio ed ogni atro onere ed accessorio necessario per dare
I'opera compiutaaregola darte.

euro (centosel/35)

Apparecchio di illuminazione stagna, corpo in policarbona... orio necessario per dare I'opera compiuta a regola d'arte.

Apparecchio di illuminazione stagna, corpo in policarbonato, diffusore in policarbonato, riflettore in acciaio zincato. Flusso luminoso
non inferiore a 4000 Im temperatura di colore luce emessa 4000 °K , CRI>80, dimentatore elettronico, conforme alle norme EN
60598-1, EN 60598-2-1, EN60598-2-22 - requisiti fondamentali, EN62471 - rischio fotobilogico. Potenza eettrica indicativa ,
assorbita 37W Fornito in opera compreso sistemi di staffaggio per ancoraggio a soffitto ed ognio atro onere ed accessorio necessario
per dare I'opera compiuta aregoladarte.

euro (duecentoventicinque/85)

Apparecchio di illuminazione per ambienti asettici ( sae ... i illuminazione per ambienti asettici con lampade T5 2x54W

Apparecchio di illuminazione per ambienti asettici ( sale operatorie, etcc..) daincasso in controsoffitto, tipo 843 Ermetica della Disano
o similare, con le seguenti caratteristiche: 1) corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. 2) ottica Dark-light
ad aveoli a doppia parabolicita, longitudinale e trasversale, in aluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima
luminanza 60°. 3) diffusore di vetro, di protezione temperato spessore 4 mm. 4) verniciatura con polvere poliestere colore bianco,
stabilizzato a raggi UV per ambienti asettici. 5) cornice in colore aluminio anodizzato. 6) cablaggio - alimentazione 230V/50Hz con
reattore elettronico. EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 6.3 A. Completo di cornice e guarnizione. Fornito in opera
compreso il trasporto, |'atestazione della linea eettrica di dimentazione ed ogni onere ed accessorio necessario per fornire I'opera
compiuta aregola darte. Apparecchio di illuminazione a LED per ambienti asettici flusso luminoso non inferiore 3900 Im

euro (settecentosessantauno/59)

acorpo

acorpo

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

7°705,00

5'330,00

6'414,31

455,90

180,50

256,11

106,35

225,85

761,59
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Nr. 17 Cavi inrame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... e I'operaaregola d'arte. Cavo FG16R16 0,6/1 kV 1 x 25mmq
ANP.IE.12 |Cavi in ramerigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualita G16, sotto guaina di PVC, a norme CEl 20-13,

non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEl 20-37, CPR UE305/11. Fornito in

operacompreso il trasporto ed ogni altro onere per realizzare I'operaa regola d'arte. Cavo FG16R16 0,6/1 kV 1 x 25mmq

euro (cinque/47) m 5,47
Nr. 18 Cavi inrame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... e I'operaaregola d'arte. Cavo FG16R16 0,6/1 kV 1 x 50mmg
ANP.IE.13 |idemc.s. ...0,6/1 kV 1 x 50mmq

euro (otto/15) m 8,15
Nr. 19 Cavi inramerigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... e I'operaaregoladarte. Cavo FG16R16 0,6/1 kV 1 x 95mmq
ANP.IE.14 |idemcs....0,6/1kV 1x 95mmq

euro (tredici/73) m 13,73
Nr. 20 Cavi inramerigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... e I'operaa regola d'arte. Cavo FG16R16 0,6/1 kV 4 x 16mmq
ANP.IE.15 |idemcs. ...0,6/1kV 4 x 16mmq

euro (nove/08) m 9,08
Nr. 21 Conduittori in ramerigidi o flessibili isolati in PVC, a ... ‘operaaregoladarte. Cavo tipo FS17 - 450/750V 1x50 mmgq
ANP.IE.16 |Conduttori in ramerigidi o flessibili isolati in PV C, anorme CEIl 20-20, non propaganti I'incendio anorme CEIl 20-22 |1 (tipo NO7V-k)

CPR UE305/11 . Fornito in opera compreso il trasporto ed ogni altro onere per realizzare I'opera a regola darte. Cavo tipo FS17 - 450/

750V 1x50 mmq

euro (cinque/17) m 5,17
Nr. 22 Cavi inramerigidi o flessibili isolati in gomma etilpro ... e I'operaaregola d'arte. Cavo H1Z2Z72-K 0,6/1 kV 1 x 6mmq
ANP.IE.17 |Cavi in ramerigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualita G16, sotto guaina di PVC, a norme CEIl 20-13,

non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 I; CEl 20-37, CPR UE305/11. Fornito in

opera.compreso il trasporto ed ogni altro onere per realizzare I'operaaregola d'arte. Cavo H17272-K 0,6/1 kV 1 x 6mmq

euro (quattr o/06) m 4,06
Nr. 23 Fornitura e posain operadi collettore solare termico ti ... istero per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte.
ANP.IM.01 |Fornitura e posain operadi collettore solare termico tipo Kloben mod. ATON-G 18 - 1800 o equivalente a tubi in vetro borosilicato

diametro 58 mm con intercapedine sottovuoto, dotato di riflettore parabolico a concentrazione. La metallizzazione interna dei tubi e di

tipo ad alto assorbimento, redizzata tramite sputtering multistrato di tipo Al/N/Cu completamente riciclabile. L'unita di assorbimento &

formata da un circuito in rame U-Type a flusso diretto per massimizzare o scambio termico, posto a contatto con assorhitori di calore

in aluminio. Testata del collettore con circuiteria ambidestra con elevato contenuto di isolante "ISOPLUS" incombustibile classe O

(ISO - DIS 1182.2), idrorepellente e a bassa biopersistenza per garantire perdite termiche minime; nella testata & presente inoltre un

ulteriore tubo in rame per larealizzazione del ritorno del circuito integrato, agevolando in tal modo I'installazione del collettore.

Rendimento ottico ottimizzato mediante installazione di concentratore parabolico composto (CPC) posto sotto i tubi in aluminio a

bassa iridescenza (normative EN 573/3 - EN 485/2 - EN 485/4 e test standard per ossidazione anodica DIN 50943). Telaio metallico in

alluminio eettrocolorato resistente ala corrosione in nebbia salina con profili posteriori su tutta lalunghezza per I'aggancio del sistema

di fissaggio.

CERTIFICAZIONI:

Collettore solare certificato conformemente alle normative EN 12975-1:2011-01 e EN 12975-2:2006-06 secondo schema normativo

europeo Solar Keymark. - Ente certificatore DIN CERTO - Laboratorio certificatore: ITW, Institut fur Thermodynamik und

Wérmetechnik - Universitét Stuttgart. - Garanzia sui tubi in vetro per rottura dagrandine: 5 anni - Garanzia del collettore: 10 anni

SPECIFICHE DIMENSIONALL:

Arealorda AG: 3,86 m%; - Areadi apertura: 3,43 m2 - Area di assorbimento: 4,65 m? - Larghezza (con raccordi): 2002 (2038) mm -

Altezza: 1927 mm - Profondita 126 mm

SPECIFICHE TECNICHE:

Numero di tubi: 18, tipo Sydney - Diametro esterno tubi sottovuoto: 58 mm - Materiae tubi: vetro borosilicato 3.3 - Strato selettivo

assorbente; selective coating Al-N/AI-Cu - Circuiteria in rame: 7/18 mm - Attacchi idraulici: DN18 - Testata: aluminio verniciato -

Isolamento testata: lana di roccia - Struttura collettore: alluminio elettrocolorato - Lamina CPC: aluminio brillantato riflettente - Peso a

vuoto: 77 kg - Contenuto di liquido: 2,64 |

SPECIFICHE IDRAULICHE/ENERGETICHE:

Rendimento n0: 71,8% - Coefficiente di perdita termica (al): 1,051 W/m?K - Coefficiente di perdita termica (a2): 0,004 W/m2K2 -

IAM - Kt trasversale (50°): 1,09 - IAM - Kl laterae (50°): 0,90 - Capacita termica (kJm2K): 42,71 - Portata ottimale high flow: 1,0 I/

min m? - Portata ottimae low flow: 0,6 I/min m? - Pressione massima d’ esercizio: 6,0 bar - Potenza di picco (G*= 1000 W/m2): 2463

W - Producibilita energetica (Test di Wurzburg, 3 m?): 2343 kWh/anno - Qu - a 50°C (C.E.T.): 645.59 kWht/m? - Qu - a 75°C

(C.E.T.): 551.55 kWht/m2 - F' (ta): 0,721 - K?d: 0,972 - Efficienza del collettore ncal riferito al'area di apertura: 67% - Efficienza del

collettore ncol riferito all'arealorda: 59%.

Compreso ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (duemilaquattr ocentosettantauno/87) cadauno 2'471,87
Nr. 24 Fornitura e posain operadi Kit Raccordi e sfiatil uscit ... ere e magistero per dareil lavoro finito aregoladarte.
ANP.IM.02 |Fornitura e posain opera di Kit Raccordi e Sfiatil uscita rame @18 per la connessione tra le linee di mandata e ritorno degli impianti

coni collettori solari serietipo ATON o equivaente. 11 kit include:

- n°2 valvole a90° con sfiato manuale in ottone fil ettate

- n°4 bussole di rinforzo per tubazione diametro 18 mm

- n°4 ogive di tenuta per tubazione diametro 18 mm

- n°4 dadi per raccordo a stringere

Compreso ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro finito aregoladarte.

euro (centootto/81) cadauno 108,81

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE Antonio CARDARELLI
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Nr. 25 Fornitura e posain operadi Kit raccordo 180 gradi ritor ... ere e magistero per dare il lavoro finito aregoladarte.

ANP.IM.03 |Fornitura e posain operadi Kit raccordo 180 gradi ritorno inverso tipo ATON o equivalente,
preisolato in rame per la connessione delle tubazioni sullatestatadel collettori solari serietipo ATON o equival ente. Permette I’ agevole
realizzazione del ritorno inverso della circuiteria idraulica secondo schema Tichelmann, direttamente sulla testata del collettore.
Installabile sia a destra che a sinistra del collettore solare tipo ATON o equivalente in funzione delle specifiche di cantiere. Redlizzato
in rame @18, & dotato di due nippli da 3/4" di connessione. | solamento in guaina elastomerica per altatemperatura, spessore 19 mm.
Ingombro totale in larghezza con isolamento 120 mm.

Connessioni 3/4"
Compreso ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro finito aregola darte.
euro (cinquantaquattro/89) cadauno 54,89

Nr. 26 Fornitura e posain operadi Kit fissaggio tetto piano pe ... ere e magistero per dare il lavoro finito aregola darte.

ANP.IM.04 |Fornitura e posain opera di Kit fissaggio tetto piano per collettore solare tipo ATON G o equivalente realizzato in acciaio verniciato,
Costituito di tre pezzi: staffa orizzontale multiforo, staffa obliqua reggi collettore e longherone verticale multiposizione per regolare
I"inclinazione del campo solare. Viti e dadi inclusi. Il kit & singolo (fissaggio di un lato del collettore solare) pertanto per lo staffaggio di
un collettore solare serie tipo ATON o equivalente si devono prevedere due kit.

Compreso ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito aregoladarte.
euro (centouno/37) cadauno 101,37,

Nr. 27 Fornitura e posain operadi Bollitore sanitario a doppio ... ere e magistero per dare il lavoro finito aregoladarte.

ANP.IM.05 |Fornitura e posa in opera di Bollitore sanitario a doppio Scambiatore serie tipo S2S 2000 della Kloben o equivalente realizzato in
acciaio ST. 37,2, con isolamento in caotte asportabili in poliuretano morbido. Trattamento interno di vetrificazione secondo DIN 4753-
3. Dotato di flangia cieca e di due serpentini di grande superficie per il collegamento al’impianto solare e ad un generatore termico.
Possibilitadi inserimento di resistenza el ettrica su manicotto. Classe efficienza energetica E.

Descrizione:

Bollitore: acciaio ST 37.2 - Isolamento: calotte asportabili in poliuretano morbido. - Vetrificazione (DIN 4753.3): adue mani
Dimensioni:

Capacita totale: 2013 | - Altezza con isolamento: 2550 mm - Larghezza con isolamento: 1300 mm - Spessore isolamento: 100 mm -
Peso avuoto: 485 Kg - Flangia: 2114x168

Specifiche tecniche:

Volume utile: 1968 | - Superficie scambiatore superiore: 3,0 mq - Superficie scambiatore inferiore: 4,5 mq - Contenuto acqua
scambiatore superiore: 19,0 | - Contenuto acqua scambiatore inferiore: 28,5 | - Potenza assorbita scambiatore superiore (DIN 4708): 89
kW - Potenza assorbita scambiatore inferiore (DIN 4708): 133 kW - Portata necessaria dlo scambiatore superiore: 3,8 m3/h - Portata
necessaria allo scambiatore inferiore: 5,7 m3h - Produzione acqua riscaldamento 80/60° - 10/45°C (DIN 4708) scambiatore superiore:
2187 I/h - Produzione acqua riscal damento 80/60° - 10/45°C (DIN 4708) scambiatore inferiore: 3268 I/h - Produzione acqua sanitaria
80/60° - 10/45°C (DIN 4708) scambiatore superiore: 1,8 m3/h - 74 KW - Produzione acqua sanitaria 80/60° - 10/45°C (DIN 4708)
scambiatore inferiore: 2,9 m¥h - 115 kW - Coefficiente NL (DIN 4708): 60 - Dispersione termica psbsol: 6,4 W/K - Dispersione S:
288 W - Classe efficienza energetica: E - Pressione max esercizio bollitore: 10 bar - Pressione max esercizio scambiatori: 10 bar -
Temperaturamax esercizio: 95 °C - Volume utile non solare (Vbu): 9501

Compreso ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro finito aregola darte.

euro (settemilacinquecentosessantauno/00) cadauno 7°561,00

Nr. 28 Fornitura e posain operadi Modulo solare serie big flow ... ere e magistero per dareil lavoro finito aregola darte.

ANP.IM.06 |Fornitura e posa in opera di Modulo solare serie big flow AE 30-120 Wilo Stratos 40/1-12 o equivaente per la gestione di impianti
solari di grandi dimensioni. Completo di pompa di circolazione ad dta efficienza, vavola di sicurezza ISPESL, valvola di non ritorno,
manometro, rubinetto sul gruppo di sicurezza per carico impianto, regolatore e misuratore di portata da 30 a 120 I/min e pompa
flangiata con corpo dotato di isolamento termico in EPP. Rubinetto di scarico non previsto sulla stazione, dainstallare nell’ impianto.
Controllo a distanza mediante modulo di comando analogico 0-10 V da ordinarsi a parte.

Caratteristiche tecniche:

- Campo di misurazione: da 30 a120 I/min;

- Prevalenzamassima: 12 m.c.a.

- Temperaturaminima d’ esercizio: - 20°C;

- Temperaturamassimad’esercizio: + 110°C (6 bar) / + 100°C (10 bar);

- Temperatura massima ambiente: + 40°C;

- Attacchi: 1%%'7;

- Alimentazione: 230V - 1 Ph - 50 Hz;

- Potenza massima: 12 - 450 W,

- Corrente massima assorbita:0,22 - 1,37 A;

- Classe di protezione: 1P X4D;

- Indice di efficienza energetica (EEI): <0,2

- Vavolasicurezza solare 6 Bar 3/4” |SPESL

- Vavoladi non ritorno in acciaio 316L

Dimensioni eingombri:

Larghezzacon il gruppo di sicurezza: 343 mm;

Altezza: 925 mm;

Altezza con il gruppo di sicurezza: 1017 mm;

Profondita: 276 mm.

Compreso ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro finito aregola darte.

euro (quattr omilasessantasette/58) cadauno 4'067,58
Nr. 29 Fornitura e posain operadi sistema di regolazione model ... ere e magistero per dareil lavoro finito aregola darte.
ANP.IM.07 |Fornitura e posain opera di sistema di regolazione modello tipo AXIOM SOLAR o equivaente con incluso 1 PT1000 + 2 NTC per

impianti solari termici quali sistemi solari con accumulo, sistemi solari con accumulo e integrazione, sistemi solari su piscina con
scambiatore, gestione di generatori di biomassa, gestione di priorita di accumuli, gestione in priorita di integrazioni e dissipazione
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cadore. Centraina dotata di display e programmabile tramite tasti a bordo controllo oppure tramite interfacce remote ed inoltre da
remoto tramite porta Ethernet. 11 solo controllo puo leggere 2 diverse temperature solari tramite sonde PT1000 e fino a 6 temperature
d'impianto tramite sonde NTC ed agire sui due relé solari e i quattro secondari, inoltre sono presenti due uscite modulanti di
regolazione 0-10 V. Al controllo € possibile aggiungere due espansioni per aumentare il grado di livello d' impianto solare da
controllare. Con la prima espansione si aggiungono a controllo atre 2 sonde solari PT1000 e 5 NTC, con |’ attivazione di altri duerelé
solari e due secondari, inoltre sono presenti due uscite modulanti di regolazione 0-10 V. Con la seconda espansione si aggiungono al
controllo atre 2 sonde solari PT1000 e 4 NTC, con |’ attivazione di altri due relé solari e due secondari, inoltre sono presenti due uscite
modulanti di regolazione 0-10 V. Pertanto si potranno avere in totale 6 sonde PT1000, 15 sonde NTC, 6 relé solari e 8 relé secondari.
Incluse:
N° 1 PT1000
N° 2 NTC
Principali funzioni:
Gestione di pit campi solari - Gestione circolatori modulanti con controllo 0-10V - Gestione con priorita tra accumuli - Gestione con
funzioni ECO per l'integrazione degli accumuli.
Alimentazione elettrica
Morsettiera T1: AC24V +/- 20% DC24V +/- 10% 45..65 Hz
Ingressi: Morsettiera T2: 2 sonde solari PT1000, 6 sonde impianto NTC 10K - Morsettiera T4: Contatti puliti per allarmi circolatori
solari
Uscite: Morsettiera T3: 2 Uscite comando modulazione DC 0-10V - Morsettiera T6: Contatto circolatori solari 1 e 2, Contatto uscite
secondarie 1,2, - Morsettiera T7: Contatto uscite secondarie 3,4, - Morsettiera T8: Bus di comunicazione ModBus 485 RTU Mode
T-SV USB: Portadi servizio USB lunghezza cavo < 3 m - T-IP Ethernet: Porta Ethernet TCP-IP connettore RM5 iack, 8 pin - Grado di
protezione EN60529 IP 20 - Classe di sicurezza EN60730 Classe Il - Conformita CE direttiva 89/336/EEC, bassa tensione 73/23/EEC,
- Funzionamento |EC721-3-3 temperatura 0..50°C senza condensa
Dimensioni:
Larghezza 180 mm - Altezza 110 mm - Profondita 86 mm - Fissaggio su barra DIN, pud essere fi ssato su di un quadro di controllo o
su una custodia per installazione a parete.
Compreso ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro finito aregoladarte.
euro (millecentocinquantatre/77) cadauno 1153,77
Nr. 30 Fornitura e posain operadi trasformatore alimentazione ... ere e magistero per dare il lavoro finito aregola darte.
ANP.IM.08 |Fornitura e posain operadi trasformatore alimentazione 24 VDCCG665911.
Descrizione Tecnica: Ogni controllo Axiom ha bisogno di una aimentazione 24 V AC/DC, pertanto se non si dispone di gia di una
alimentazione a bassa tensione € necessario | utilizzo del trasformatore di 24 V. Tale trasformatore permette I'dimentazione di piu
controlli Axiom e anche di altri componenti di impianto come attuatori € ettrotermici e valvole di regolazione.
Dati tecnici
Tensione di alimentazione primario AC 230 V -15...+10%
Frequenza 50/60 Hz
Corrente assorbita max 330mA
Tensione di alimentazione secondario 24V AC
Potenza totale 40 VA
Ta40
Compreso ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro finito aregola darte.
euro (novantasette/14) cadauno 97,14
Nr. 31 Fornitura e posain operadi sonda ad immersione per lar ... ere e magistero per dareil lavoro finito a regola darte.
ANP.IM.09 |Fornitura e posa in opera di sonda ad immersione per la rilevazione della temperatura di mandata di impianto di riscaldamento/
raffrescamento. Installazione in pozzetto dedicato o portasonda
Specifiche Tecniche:
Caratteristiche: NTC 10k
Campo di misurazione: -30...+130 °C
Compreso ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito aregola darte.
euro (trentaquattro/34) cadauno 34,34
Nr. 32 Fornitura e posain operadi LIQUIDO termovettore per imp ... ‘'altro necessario per dare I'operafinitaaregoladarte.
ANP.IM.10 |Fornitura e posain operadi LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole propilenico per bassa
temperatura di congelamento ed ata temperatura di ebbollizione caricato con inibitori di corrosione
Compresi: - liquido termovettore; - nolo di sstemi di caricamento del liquido e la messa in pressione; - conferimento in discarica
autorizzatadei fusti vuoti; - oneri di qualsiasi natura per il riempimento dell'impianto; - e quant'atro necessario per dare I'operafinitaa
regoladarte.
euro (sette/59) | 7,59
Nr. 33 Smantellamento, smontaggio e smaltimento di apparecchiatu ... nere e magistero per dareil lavorofinito a regola darte
ANP.IM.11 |Smantellamento, smontaggio e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche e elettriche in centrae

termicae nella Palestra

Lavoce comprende dtresi:

- lo svuotamento del circuito idrico di riscaldamento;

- larimozione di tutti gli accessori e le suppellettili presenti, lo smontaggio, il trasporto, il carico su idonel automezzi ed il trasporto
finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento;

- larimozione di apparecchiature di qualsiasi dimensioni, peso e ingombro;

Si intendono comprese ancora

- lapulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero necessarie
per lo smontaggio delle stesse quali aperturadi tracce su muratura di ogni genere ed il loro reintegro/ripristino;

- i costi di noleggio per attrezzature speciali necessarie a trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, sollevatori, ...);

Compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito aregola darte.
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euro (millesedici/98) acorpo 1°016,98
Nr. 34 Fornitura e posain operadi valvoladi sicurezzaamembr ... ere e magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte.
ANP.IM.12 |Fornitura e posa in opera di vavola di sicurezza a membrana tipo Caleffi modello 3144 o equivalente, ordinaria certificata con

manometro. Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE. Attacchi filettati 1/2” M x 1/2" F. Corpo in ottone. Membrana e

guarnizione in EPDM. Manopolain ABS. Taratura 6 bar (tarature disponibili:2,5 - 3 - 6 - 7 - 8). Campo di temperatura di esercizio

5+110°C. Sovrappressione di apertura 20%, scarto di chiusura 20%. Compreso ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a

regoladarte.

euro (sessantacinque/56) cadauno 65,56
Nr. 35 Fornitura e posain operadi pannello fotovoltaico o modu ... Pannello della Solar Frontier modello SF175-S o similare
ANP.OC.01 |Onere per il noleggio a caldo giornaliero di gru per sollevamento della carpenteria metallica necessaria per il sostegno dell'impianto

fotovoltaico e solare, oltre al'assistenza e movimentazione del materiale sollevato per la corretta installazione nei punti previsti in

progetto.

euro (seicentocinquantatr e/55) giorno 653,55
Nr. 36 Onere per lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti, ... ario per rendere I'opera compiuta a perfettaregola darte
ANP.OC.02 |Onere per lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti, compreso tutte le attrezzature necessarie per il raggiungimento in quota delle

gpparecchiature, 1o sfilaggio del cavi esistenti, lamessa in sicurezza degli impianti e tutto quanto altro necessario per rendere I'opera

compiuta a perfettaregoladarte

euro (venti/43) cadauno 20,43
Nr. 37 Fornitura e posain opera Schermatura/parapetto costitui ... ateriale zincato a caldo secondo le Norme UNI EN 1SO 1461.
ANP.OC.03 |Fornitura e posa in opera Schermatura/parapetto costituita da pannelli modulari, monolitici, maglia 46x132 mm, profili orizzontali a

sezione speciae (interasse 46 mm), collegamenti verticali in tondo da diametro 4mm (interasse 132 mm). Piantane in piatto 80x8 mm

saldate alle due estremita in modo da costruire un monoblocco gia pronto per la posa in opera, dotate di opportune forature per il

bloccaggio di pannelli consecutivi. Interasse di 1650 mm per un’altezza di 2000 mm Finitura: verniciatura con polveri poliestere su

materiale zincato a caldo secondo le Norme UNI EN 1SO 1461.

euro (trentanove/60) mq 39,60
Nr. 38 Tubazione in rame in verga, fornita e posta in opera,con ... 0 a perfettaregola darte Diametro 28 mm, spessore 1,0 mm
C.01.010.070| Tubazione in rame in verga, fornita e posta in opera,con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con
g giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate al'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi

specidi, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e

I'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, atresi, ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte

Diametro 28 mm, spessore 1,0 mm

euro (dodici/07) m 12,07
Nr. 39 Tubazione in ramein verga, fornita e posta in opera,con ... 0 a perfettaregola darte Diametro 42 mm, spessore 1,2 mm
C.01.010.070|idem c.s. ...d'arte Diametro 42 mm, spessore 1,2 mm
A euro (ventiuno/08) m 21,08
Nr. 40 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto d ... erfettaregola d'arte Diametro 42,4 mm, spessore da2,6 mm
C.01.090.040 | Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e postain opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. 11
.b prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, I'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovdizzazione, i

tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'alivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la

verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciai. Compresi, atresi ,ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm

euro (nove/20) m 9,20
Nr. 41 Tubazione di acciaio zincato, fornita e posta in opera, p ... avoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 1"
C.01.095.010| Tubazione di acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee eseguite dl'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere
d murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni atro onere e magistero

per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 1"

euro (quindici/83) m 15,83
Nr. 42 Tubazione di acciaio zincato, fornita e posta in opera, p ... ro finito a perfettaregola d'arte Diametro nominde 1" 1/4
C.01.095.010|idem c.s. ...Diametro nominae 1"1/4
e euro (diciannove/41) m 19,41
Nr. 43 Saracinesca a corpo ovae in esecuzione in ghisae bronzo ... ro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN32
C.04.010.045 | Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, abero in acciaio inox, PN16, per
a impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a pié d'opera,

pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere €

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN32

euro (centoventinove/01) cad 129,01
Nr. 44 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornitoe p ... a A spessore x 1,0 Isolante el astomerico categoria A 30x28
C.05.010.030| Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
d estruso acellule chiuse, coefficiente di conducibilita termicaa40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo

dimpiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0 Isolante

elastomerico categoria A 30x28

euro (quindici/23) m 15,23
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Nr. 45 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornitoe p ... aA spessore x 1,0 Isolante el astomerico categoria A 30x35
C.05.010.030|idem c.s. ...categoria A 30x35
e euro (sedici/80) m 16,80
Nr. 46 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornitoe p ... aA spessore x 1,0 Isolante el astomerico categoria A 40x42
C.05.010.030|idem c.s. ...categoria A 40x42
f euro (trenta/00) m 30,00
Nr. 47 Finitura esternafornitae posta in opera, per tubazioni ... regolad'arte Finitura con lamierino di alluminio 6/20 mm
C.05.010.090 | Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con lamierino di aluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
a incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitural
con lamierino di alluminio 6/20 mm
euro (quindici/59) mq 15,59
Nr. 48 Tiroin alto o calo in basso o da qualsiasi altezzadel m ... anovre dell'argano elevatore. Tiro in ato o calo in basso
E.01.050.040 |Tiro in alto o calo in basso o da quasiasi altezza dei materiali di impiego, compreso |'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
a Compres e compensati, altresi tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuai spostamenti nell'ambito del cantiere, il
funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano eevatore. Tiro in ato o calo in basso
euro (quarantauno/60) mc 41,60
Nr. 49 Scofanaturaa spalla duomo o insacchettatura di material ... i superamento diglivelli. Scofanatura di materiai sciolti
E.01.050.050 | Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demalizioni e
a rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento
dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti
euro (sessantatre/48) mc 63,48
Nr. 50 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classedi resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
E.03.010.020 | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
a conformita ale norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso 'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
oneri per i previsti per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme ei ferri di armatura Per strutture di
fondazione einterrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08) mc 125,08
Nr. 51 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il cacestruzzo. Strutture in elevazione
E.03.030.010 | Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiae per il
reimpiego; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il cacestruzzo. Strutturein
elevazione
euro (trenta/17) mqg 30,17
Nr. 52 Acciao per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... ‘opera compiuta a perfetta regola darte. Acciaio in barre
E.03.040.010|Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'atro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre
euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 53 Manto impermeabil e prefabbricato doppio strato costituito ... mbranadi spessore 3 mm, seconda membranadi spessore 4 mm
E.12.020.010 | Manto impermesabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui laprima armata
a con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere dafilo continuo, entrambe con flessibilita afreddo -
10 C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'unarispetto all'altra, su massetto di sottofondo,
da pagarsi a parte, di superfici orizzontai o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Prima membranadi spessore 3 mm, seconda membrana
di spessore4 mm
euro (sedici/75) mqg 16,75
Nr. 54 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati aca ... o pagati aparte Profilati in acciaio per travi e pilastri
E.19.010.010 | Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti,
a completi di piastre di attacco, compresi i tagli amisura, gli sfridi, le forature, le flange, labullonatura o saldatura del profilati, il tiro el
cao dei materidi, i ponti di servizio fino a 4 m da piano di appoggio, gli oneri relativi ai contralli per legge, e ogni atro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri
euro (tre/04) kg 3,04
Nr. 55 Parapetti costituiti damontanti in piatti di acciaio ino ... etta regola d'arte Parapetto con profilato in acciaio inox
E.19.020.050 | Pargpetti costituiti da montanti in piatti di acciaio inox, corrimano in acciao inox ed altri elementi in acciao inox, completi di tenditori,
a elementi intermedi, della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, 1a bullonatura o saldatura,
gli incastri e aloggiamenti nella muratura, le opere murarie, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte Parapetto con profilato in acciaio inox
euro (dodici/03) kg 12,03
Nr. 56 Grigliato elettrosaldato pedonae o carrabile, completod ... egola d'arte Grigliato el ettrosaldato pedonale o carrabile
E.19.030.010 | Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a caldo, compresi ogni atro onere e magistero per dareil
a lavoro finito a perfettaregola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
euro (cinque/68) kg 5,68
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Nr. 57 Zincatura a caldo per immersione di operein ferro con tr ... voro finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere
E.19.040.030 | Zincatura a caldo per immersione di operein ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
b alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., € ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Per strutture leggere
euro (uno/08) kg 1,08
Nr. 58 Rubinetto a maschio in bronzo filettato, fornito e posto ... ola d'arte Rubinetto amaschio in bronzo di diametro 1"1/4
1.02.010.090. | Rubinetto a maschio in bronzo filettato, fornito e posto in opera, compreso ogni atro onere e magistrero per dare il lavoro finito a
e perfetta regola d'arte Rubinetto a maschio in bronzo di diametro 1"1/4
euro (trentatre/13) cad 33,13
Nr. 59 Impianto elettrico per edificio civile per anbientefino ... . Punto luce ainterruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X
L.01.010.010 | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
d muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmgq, scatola di derivazione incassata
da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se avista
da 66x82 mm); supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciae; placcain materiae plastico o metallo
1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguio in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, e ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola darte. Punto luce a interruttore 10 A Punto
lucein vista IP 5X
euro (quarantauno/60) cad 41,60
Nr. 60 Impianto elettrico per edificio civile per ambientefino ... erruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante
L..01.010.060 | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mqg completo di: sistema di distribuzione con eventudi opere in tracce su
.b muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola darte. Punto luce aggiuntivo a punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato
pesante
euro (dieci/11) cad 10,11
Nr. 61 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... e con cavo 2 x 2,5 mm?+ T in tubo corrugato pesante di PVC
L.01.020.010 | Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muraturg;
b conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio del pezzi, e ogni atro onere €
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm2+ T in tubo corrugato pesante di PVC
euro (sette/34) m 7,34
Nr. 62 Cande in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, ... iscesa, a 45° 0 90° Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
L.02.020.012 | Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del
e singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in sdlita o in discesa, a45° 0 90° Sezione 300 x 75 mm,
spessore 12/10 mm
euro (tredici/61) cad 13,61
Nr. 63 Fusibile cilindrico ad ata capacita di rottura, con pote ... a 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnal atore
L.02.055.010 | Fusibile cilindrico ad dta capacita di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, fornito e posto in opera 10,3x38
a mm, corrente nominale da2-20 A, con segnaatore
euro (cinque/80) cad 5,80
Nr. 64 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensi ... modulare, fornito e posto in opera Unipolare, fino a20 A
L.02.065.020 | Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a, in contenitore isolante serie modulare, fornito e
a posto in opera Unipolare, fino a20 A
euro (venti/07) cad 20,07
Nr. 65 Interruttore crepuscolare eettronico, fornito e posto in ... erruttore e la sonda Interruttore crepuscolare el ettronico
L..02.065.025 | Interruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in opera, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilita ed isteresi
a regolabili, in contenitore isolante serie modulare, dimentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico PS5, con
esclusione del collegamento tral'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico
euro (novantauno/32) cad 91,32
Nr. 66 Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modular ... Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare
L..02.065.060 | Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., fornito e posto in
a opera Segnalatore ottico in contenitore i solante serie modulare
euro (ventiuno/65) cad 21,65
Nr. 67 Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grad ... di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm
L.02.085.020 | Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, fornito e posto in opera, inclusi gli accessori di fissaggio
b per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm
euro (trecentonovanta/9s) cad 390,95
Nr. 68 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corp ... ortalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 1x36 W
L.03.080.010 | Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto /o a canaling, idoneo a
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.c varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo,

contenente 'equi paggi amento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 1x36 W

euro (quaranta/07) cad 40,07
Nr. 69 Cordain rame nudo, fornita e postain opera, completadi ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm?
L.05.010.010 | Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
d Sezione nominae 35 mm?

euro (cinque/43) m 543
Nr. 70 Cordain rame nudo, fornita e posta in opera, completadi ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mm?
L.05.010.010 |idem c.s. ...Sezione nominale 50 mm?
e euro (sette/36) m 7,36
Nr. 71 Piastra equipotenziae per bandella e conduttori tondi pe... tradiversi sistemi, fornito e posto in opera A 6 attacchi
L.05.010.090 | Piastra equipotenziae per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, fornito e posto in opera A 6 attacchi
a euro (cinquanta/70) cad 50,70
Nr. 72 Dispersore acroce in profilato di acciaio zincato acald ... le plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
L.05.020.010 | Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
a allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiae plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5

m

euro (ottantadue/07) cad 82,07
Nr. 73 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, fornito e pos ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sezione 30x3 mm
L..05.030.030 | Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, fornito e posto in opera, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio,
.C distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Sezione 30x3 mm

euro (ventiquattro/07) m 24,07
Nr. 74 Elemento verticale per gabbiadi Faraday, fornito e posto ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sezione 30x3 mm
L..05.030.050 | Elemento verticale per gabbia di Faraday, fornito e posto in opera, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio,
.c distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Sezione 30x3 mm

euro (ventinove/93) m 29,93
Nr. 75 Calatadi collegamento tralagabbiadi Faraday eil disp ... il lavoro finito a perfettaregola d'arte Sezione 30x3 mm
L..05.030.070 |Caata di collegamento trala gabbia di Faraday e il dispersore: altezza dellacalatalL = 4,5 m, protezione meccanicaisolatah =3 m con
.c carter in vetroresina, munita di finestratura per I'accessibilitaa morsetto di misurain bandelladi acciaio zincato a caldo, fornita e posta

in opera, compresi ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Sezione 30x3 mm

euro (centoquattro/94) cad 104,94
Nr. 76 Scaricatore di corrente dafulmine, classe B secondo DIN ... olare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA
L.05.040.010 | Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio
b 255 V- 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero Tripolare, prova

corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 KA

euro (duecentonovantatre/29) cad 293,29
Nr. 77 Vaso di espansione a membrana Da 80 |
M.05.010.09 |Vaso di espansione a membrana Da 80 |
5.h euro (trecentoottanta/62) cad 380,62
Nr. 78 Vaso di espansione a membrana Da 300 |
M.05.010.09 |idem c.s. ...membrana Da 300 |
5m euro (settecentotrentasette/50) cad 737,50
Nr. 79 Vavolaatre viedd tipo asede ed otturatore, per acqu ... di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3
M.09.010.07 |Valvola atre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore hidirezionale, a 220 V o
8.a 24V, atacchi filettati, fornita e postain opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici; compresi ogni atro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 20

(3/4") KV =6,3

euro (trecentosessantanove/14) cad 369,14
Nr. 80 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per sol ... regola d'arte Potenza di raffreddamento da 5,01 a 6,10 kW
M.12.010.01 |Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompadi calore, costituita da una unita esternal
od con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unita interna, completa di dispositivi di regolazione

e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a220 V, compresi ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfettaregola d'arte Potenza di raffreddamento da 5,01 a 6,10 kwW

euro (tremilaventitre/49) cad 3'023,49
Nr. 81 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Muraturadi tufo
R.02.040.010| Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualungue mezzo Muratura di tufo
a euro (duecentoquattor dici/04) mc 214,04
Nr. 82 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a20 cm

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE Antonio CARDARELLI




pag. 11

Il Tecnico

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
R.02.060.022| Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano €o con
b l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi atezza e condizione. Compresi I'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di
50 m Non armati di altezzada 10,1 a20 cm
euro (diciannove/96) mq 19,96
Nr. 83 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali ... Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
R.02.090.070|Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi atezza, compresi, il cao in basso e awicinamento a
b luogo di depaosito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi adoppio strato
euro (cinque/58) mqg 5,58
Data,
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