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 LEGENDA SIMBOLI 

Bandella di acciaio 30x3mm

Cambio di quota

Calata nuova

Dxx

Calata protetta contro i contatti diretti

mediante tubazione in pvc o canalina in pvc

N1

Alla base di ogni calata sarà previsto un

pozzetto completo di picchetto di

dispersione collegato all'anello di terra

esistente

SUPPORTO  PER CAPTATORE

Vista dall'alto

Vista frontale

Supporto  con

 rivestimento in gomma

Piattina bullonata per bloccare

la bandella in acciaio

Bandella in acciaio zincato

a caldo 30x3mm

(captatore)

Supporto  con

 rivestimento in gomma

Vista lato A

Vista lato B

B

 A

Bandella  in acciaio

zincato 30x3mm (captatore)

Morsetto a croce

Bandella in acciaio zincato

a caldo 30x3mm

(captatore)

MORSETTO A CROCE PER CAPTATORE

Bandella  in acciaio

zincato 30x3 (captatore)

Bandella in acciaio zincato

a caldo 30x3mm

(captatore)

Vista dall'alto

DETTAGLI SUPPORTO  PER CAPTATORE A BANDELLA

Bandella in acciaio

zincato 30x3mm

Supporto per bandella in

cls

interconnessioni gabbia di faraday

Bandella in

acciaio zincato

Bandella in acciaio zincato 30x3mm

Supporto per bandella in

cls

Parapetto in cls edificio

Captatore a bandella per tetti piani

CORPO METALLICO FORMA PIATTA

Collegamento all'impianto di terra di corpo metallico, p.e.:

pilastro, ringhiera, lamiera, etc...

(A) (B)

(A)

(B)

--

TRAVE O PILASTRO IN FERRO  

DELLA STRUTTURA

--
---

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

STRUTTURA IN FERRO

TRAVE O PILASTRO IN FERRO  

DELLA STRUTTURA

Rondella

Dado esagonale

Capicorda ad occhiello

C

A

D

A

B

E

Perno saldato  alla struttura

B

C

D

E
Cavo N07V-K colore G/V sez. min. 6mmq

E

D

Cavo N07V-K sez.

1x6mmq

ES..

--
---

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SU

TUBAZIONI METALLICHE

ES..

--
--

Derivazione senza

interruzione di  continuità Legenda

.....

Collegamento impianto di terra interno al dispersore esterno 

1

1

2

4

3

1

1

2
2

3

4

5

SEZIONE

Pozzetto o anello

in cls prefabbricato

Pozzetto o anello

in cls prefabbricato

Pozzetto o anello

in cls prefabbricato

SEZIONE

2

Bandella in acciaio zincato 30x3,5mm di interconnessione tra

il pozzetto di terra esterno e l'anello equipotenziale interno

alla cabina

Corda di rame nuda interrata i

Collare + dispersore a picchetto

Barra collettrice di terra

Corda rame nudo collegamento disprsore a picchetto

5

PT....

DISCIPLINA:

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

EX. ART.54 c.3 D.LGS. 50/2016

CONTRATTO STIPULATO IN DATA 08 AGOSTO 2019 -  CIG:7629583311

ORDINE DI PRESTAZIONE N.

MANDATARIA:

Consorzio Stabile Mythos S.c.ar.l

Via Trottechien 61, 11100 Aosta

mythos.ao@mythos.pro

MANDANTI:

Corvino+Multari S.R.L.

Via Ponti Rossi, 117 -

80141 Napoli

G.M.N. Engineering S.R.L.

Servizi di Ingegneria e Geologia

viale Kennedy, 5 - 80125 - Napoli

Arethusa S.R.L.

Via G. Rossini, 14 -

80026 Casoria (NA)

Arch. Carlotta Cocco

LEED AP BD+C, ID+C,

BREEAM Assessor

IL COORDINATORE DEL R.T.P. E

RESPONSABILE INTEGRAZIONE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Fabio Inzani

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Interventi sul Padiglione D di raffrescamento da fonte rinnovabile e di riduzione dei consumi elettrici con

lampade ad alta efficienza

 PROGETTO DEFINITIVO

REV. N. DATA REV.

OGGETTO

TITOLO ELABORATO:

R.T.P.

12/03/2020

NUMERO ELABORATO:

DATA DI CONSEGNA:

IL DIRETTORE TECNICO

Arethusa S.R.L.

Ing. Cesare Ferone

IL R.U.P.: Ing. Gaetano MIRTO
Data emissione OdP: 07/10/2019

9

OGGETTO

NOME FILE:

FORMATO ELABORATO: SCALA ELABORATO:

0 12.03.2020 EMISSIONE PER APPROVAZIONE

SCARICHE ATMOSFERICHE

PIANTA COPERTURA

A1+ 1/100

TW1913.PD.4010.D.PC.ET.P.00.dwg

IMPIANTI ELETTRICI

TW1913.PD.4010.D.PC.ET.P.00

semaforo

Piattaforma impianti

P
ia

t
t
a
f
o
r
m

a
 
im

p
ia

n
t
i

4538

muro di cinta
muro di cinta

Piattaforma impianti

I

I

I

TERMINE
CATASTALE

ID

ID

ID

ID

I

TERMINE
CATASTALE

TERMINE
CATASTALE

TERMINE
CATASTALE

G

A

BC

D

E F

H

I

L

Q

R

M
N

O
P

VS
X

T

U

Y

KEY-PLAN

AutoCAD SHX Text
CORDA RAME NUDO 

AutoCAD SHX Text
Tav.

AutoCAD SHX Text
Rif.

AutoCAD SHX Text
Simbolo Grafico

AutoCAD SHX Text
Collegamento equipotenziale con corda di rame nudo

AutoCAD SHX Text
Collegamento equipotenziale con cavo gialloverde (sezione minima 6mmq)

AutoCAD SHX Text
Tav.

AutoCAD SHX Text
Rif.

AutoCAD SHX Text
Simbolo Grafico

AutoCAD SHX Text
rif.

AutoCAD SHX Text
Descrizione

AutoCAD SHX Text
Tubazione metallica

AutoCAD SHX Text
Tubazione metallica

AutoCAD SHX Text
Fascia in acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
Corda di rame nudo

AutoCAD SHX Text
o cavo N07V-K colore G/V

AutoCAD SHX Text
All'impianto di terra

AutoCAD SHX Text
o collettore di terra

AutoCAD SHX Text
Corda di rame nudo

AutoCAD SHX Text
o cavo N07V-K colore G/V

AutoCAD SHX Text
Tav.

AutoCAD SHX Text
Rif.

AutoCAD SHX Text
Simbolo Grafico

AutoCAD SHX Text
compressione

AutoCAD SHX Text
Morsetto a 

AutoCAD SHX Text
Tav.

AutoCAD SHX Text
Rif.

AutoCAD SHX Text
Simbolo Grafico

AutoCAD SHX Text
Corda di rame passante

AutoCAD SHX Text
Corda di rame derivata

AutoCAD SHX Text
Corda di rame passante

AutoCAD SHX Text
rif.

AutoCAD SHX Text
Tav.

AutoCAD SHX Text
Rif.

AutoCAD SHX Text
Simbolo Grafico

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
RAMPA TANGENZIALE

AutoCAD SHX Text
USCITA CARDARELLI

AutoCAD SHX Text
OSPEDALE CARDARELLI

AutoCAD SHX Text
VARCO DI USCITA

AutoCAD SHX Text
MONUMENTO

AutoCAD SHX Text
A. CARDARELLI

AutoCAD SHX Text
PRESIDIO OSPEDALIERO ANTONIO CARDARELLI

AutoCAD SHX Text
H 3.55

AutoCAD SHX Text
VIA SERGIO PANSINI

AutoCAD SHX Text
attacco VV.FF.


	Fogli e viste
	TW1913.PD.4010.D.PC.ET.P.00


