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1 Identificazione della sostanza/preparato e dellaigba/impresa

- Dati del prodotto
- Formula molecolare:C2 H6 O
- Formula di struttura; CH3-CH2-OH
- Denominazione commerciale: ALCOOL ETILICO 90% - 994 denaturato.
- SDS N°:CH2086
- Utilizzazione della Sostanza / del Prepard&eagente per Laboratorio
- Produttore/fornitore:
Carlo Erba Reagenti
Strada Rivoltana Km 6/7
1-20090 Rodano
Tel.: 0039 02 953251
- Informazioni fornite da:
Q.A / Normative
email: MSDS_CER@carloerbareagenti.com
- Informazioni di primo soccorso:
CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE CA GRANDA - NIGUARDA (Ml
tel: 0039 02 66 10 10 29

2 Identificazione dei pericoli

- Classificazione di pericolosita:
F Facilmente inflammabile

- Indicazioni di pericolosita specifiche per 'uomolambiente:
R 11 Facilmente inflammabile.

- Sistema di classificazione:
Il prodotto ha I'obbligo di classificazione in basé metodo di calcolo della "Direttiva generale tel
Comunita sulla classificazione delle Sostanze", Bif/548/CE nella sua ultima versione valida, elael
"Direttiva generale della Comunita sulla classifidane dei Preparati”, Dir. 1999/45/CE, nella sudimia
versione valida.

- Elementi dell'etichetta GHS

Pericolo

H225 - Liquido e vapori facilmente infammabili.
- Prevenzione:
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintilleffiene libere/superfici riscaldate. - Non fumare.
P241 Utilizzare impianti elettrici/di ventilazionéiltiminazione/a prova di esplosione.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Protegggli occhi/il viso.
P240 Mettere a terra/massa il contenitore e il disitigo ricevente.
- Reazione:
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE ¢mad capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati.&8quare la pelle/fare una doccia.
- Smaltimento:
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformitarcle disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.
- Ulteriori dati:
ALCOLE ETILICO DENATURATO con 0,25% di DenaturaGtenerale dell'Alcole Etilico e con 2% di
Metiletilchetone.

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

- Caratteristiche chimiche:
- Descrizione:Miscela delle seguenti sostanze:

(continua a pagina 2)
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- Sostanze Pericolose:

CAS: 64-17-5 Alcole Etilico F;R11 90-100%

EINECS: 200-578-6 ’|5e’rfié(5|6f<i§ 26/2

Numero indice: 603-002-00:5

RTECS: KQ 6300000

CAS: 78-93-3 Metiletiichetone X Xi, |8 F; R 11-36-66-67 1<C<2,0%

EINECS: 201-159-0 ' Pericolo: ’@’2’_6/’2 ””””””

Numero indice: 606-002-00+3 |Attenzione<!> 3.3/2,3.8/3

RTECS: EL 6475000

4 Misure di pronto soccorso

- Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi soltare il medico.
- Contatto con la pelle:
Sciacquare la pelle con acqua in abbondanza peeabril5 minuti
Se persistono sintomi di malessere consultare diooe
- Contatto con gli occhilavare con acqua corrente per alcuni minuti tenefedpalpebre ben aperte.
- Ingestione:Se persistono sintomi di malessere consultare dioce
- Indicazioni per il medico:Mostrare questa scheda di sicurezza al medico deran

5 Misure antincendio

- Informazioni generali;
Come per ogni incendio, indossare un autorespiratautonomo a domanda di pressione, approvato
MSHA/NIOSH (o equivalente), ed equipaggiamentogttiob completo.

- Mezzi di estinzione idonel£02, sabbia, polvere. Non usare acqua.

- Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurez£etti d'acqua

- Rischi specifici dovuti alla sostanza, ai suoi pattl della combustione o ai gas liberati:
Monossido di carbonio e anidride carbonica

- Mezzi protettivi specificiNon sono richiesti provvedimenti particolari.

6 Misure in caso di rilascio accidentale

- Informazioni generali;
Usare un equipaggiamento individuale protettivo tholacome indicato nella Sezione 8.
- Misure cautelari rivolte alle persone:
Allontanare fonti di ignizione.
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontan@@érsone non equipaggiate.
In caso di vapori/ aerosol usare dispositivi di fgpione individuale.
- Misure di protezione ambientaldmpedire I'entrata del prodotto nelle fognatureyeao cantine.
- Metodi di pulitura/assorbimento:
Aspirare il liquido in adatto recipiente e assordiil resto con materiale poroso (tripoli, leganteatidi,
legante universale, ecc.).
Provvedere ad una sufficiente areazione.
Non dilavare con acqua o detergenti liquidi.
- Ulteriori indicazioni:
Per informazioni relative ad un manipolazione sewedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento pribeo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vederap@olo 13.

7 Manipolazione e immagazzinamento

- Manipolazione:
- Indicazioni per una manipolazione sicurafrasporto pneumatico solo con azoto o altri gastine

(continua a pagina 3)
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- Indicazioni per prevenire incendi ed esplosioni:
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.
Adottare provvedimenti contro cariche elettrosthéc
- Stoccaggio:
- Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Immagazzinare in luogo fresco. Tenere il conteritermeticamente chiuso in un ambiente secco e |
ventilato.
- Indicazioni sullo stoccaggio mistdlon conservare a contatto con ossidanti.

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti cnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

- Componenti i cui valori limite devono essere tensititto controllo negli ambienti di lavoro:

64-17-5 Alcole Etilico

TWA (Italia) Valore a breve termine: 1000 ppm
A3

78-93-3 Metiletilchetone

IOELV (Unione Europeg)alore a breve termine: 900 mg/ms3, 300 ppm
Valore a lungo termine: 600 mg/m3, 200 ppm

TWA (Italia) Valore a breve termine: 300 ppm
Valore a lungo termine: 200 ppm
IBE
VL (ltalia) Valore a breve termine: 900 mg/m3, 300 ppm

Valore a lungo termine: 600 mg/m3, 200 ppm

- Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono stasate come base.

- Mezzi protettivi individuali:

- Norme generali protettive e di igiene del lavodcavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavorortainato.

- Maschera protettivaNon necessatrio.

- Guanti protettivi:
| guanti di protezione selezionati devono soddisflaresigenze della direttiva UE 89/89/CEE e glhsiard
(EN 374) che ne derivano.
Guanti protettivi

- Materiale dei guanti
Il materiale dei guanti deve essere impermeabatabile contro il prodotto / la sostanza/ la forramione.
Scelta del materiale dei guanti in considerazioeetémpi di passaggio, dei tassi di permeazioneléad
degradazione.
La scelta dei guanti adatti non dipende soltantbrdateriale bensi anche da altre caratteristichegdalita
variabili da un produttore a un altro. Poiché il pdotto rappresenta una formulazione di pit sostatee
stabilita dei materiali dei guanti non & calcolabih anticipo e deve essere testata prima dellagpi

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di paggio preciso il quale deve essere rispettato.

- Occhiali protettivi: Occhiali di protezione dagli agenti chimici.

- Tuta protettiva:Indumenti protettivi resistenti ai solventi

9 Proprieta fisiche e chimiche

- Peso molecolare: 46 g
-Forma: Liquido
- Colore: Rosa
- Odore: Caratteristico
- Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: -114,5°C
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizionklon definito.
- Punto di inflammabilita: 12°C

(continua a pagina 4)
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- Temperatura di autoaccensione: 425°C
- Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.
- Pericolo di esplosione: Prodotto non e esplosivo, & tuttavia possibile I3

formazione di miscele di vapori/aria esplosive.
- Limiti di infiammabilita:

Inferiore: 3,5 Vol %
Superiore: 15,0 Vol %
- Tensione di vapore a 20°C: 59 hPa
- Densita: Non definito.
- Solubilita in/Miscibilita con
acqua: Poco e/o non miscibile.
- solventi organici: Solubile in molti solventi organici.
- Solventi organici: 100,0 %

10 Stabilita e reattivita

*

- Decomposizione termica/ condizioni da evitare:
Il prodotto non si decompone se utilizzato secdadmrme.
Condizioni da evitare: Calore, fiamme e scintille.
- Sostanze da evitare:
- Reazioni pericolos&lon sono note reazioni pericolose.
- Prodotti di decomposizione pericolod¥onossido di carbonio, anidride carbonica.

*

11 Informazioni tossicologiche

- Tossicita acuta:

- Irritabilita primaria:

- sulla pelle:Non ha effetti irritanti.

- sugli occhi: Non particolarmente irritante.

- Ingestione:Pud essere nocivo se ingerito.

- Inalazione: Pud essere nocivo se inalato

- SensibilizzazionelNon si conoscono effetti sensibilizzanti.

- Ulteriori dati (relativi alla tossicita sperimenta)): Non disponibili altri dati rilevanti.

*

12 Informazioni ecologiche

- Dati sulla eliminazione (persistenza e biodegradif)
- Metodo:
- Informazioni Ecologiche:Non disponibile.
- Ulteriori indicazioni: Il prodotto é facilmente biodegradabile.
- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
- Ulteriori indicazioni:
Pericolosita per le acque classe 1 (WGK tedesdifdclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsigieco nelle fognature non diluito o in grandi quignt

13 Considerazioni sullo smaltimento

*

- Prodotto:
- Consigli:
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestiNon immettere nelle fognature.
Riciclare se possibile altrimenti rivolgersi ad eata autorizzata per smaltimento rifiuti industrial
- Codice rifiuti:
L'Unione Europea non stabilisce regole omogeneellgéiminazione dei residui chimici, dato che song
residui speciali. Il loro trattamento ed eliminami® dipende della Leggi interne di ogni Paese. Rey ger
ogni caso, bisogna contattare le Autoritd compeétempure con le imprese legalmente autorizzate all
(continua a pagina5)
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eliminazione dei residui.

2001/573/CE: Decisione del Consiglio, del 23 lugti@01, che modifica I'elenco di rifiuti contenutella
decisione 2000/532/CE della Commissione.
Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 19he modifica la direttiva 75/442/CEE relativa a
rifiuti.

- Imballaggi non puliti:
| recipienti e imballaggi contaminati con sostareereparati pericolosi, avranno lo stesso trattartedei
prodotti.
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del §iglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi réiuti
di imballaggio.

- Consigli: Smaltimento in conformita con le disposizioni amistiative.

14 Informazioni sul trasporto

- Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre cortfie):

- Classe ADR/RID-GGVS/E: 3 (F1) Liquidi infiammabili

- Numero Kemler: 33

-Numero ONU: 1170

- Gruppo di imballaggio: I

- Denominazione tecnica esattat170 ETANOLO (ALCOL ETILICO)
- Categoria di trasporto 2

- Codice di restrizione in galleri®/E

- Trasporto marittimo IMDG:

- Classe IMDG: 3

- Numero ONU: 1170

- Label 3

- Gruppo di imballaggio: I
-Numero EMS: F-E,S-D
- Marine pollutant: No

- Denominazione tecnica esattaETHANOL (ETHYL ALCOHOL)
- Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:

- Classe ICAO/IATA: 3
- Numero ONU/ID: 1170
- Label 3

- Gruppo di imballaggio: I
- Denominazione tecnica esattaETHANOL

- UN "Model Regulation": UN1170, ETANOLO (ALCOL ETILICO), 3, I

(continua a pagina 6)
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15 Informazioni sulla regolamentazione

- Classificazione secondo le direttive CE:
Il prodotto é classificato e codificato conformerneeal metodo di calcolo della "Direttiva generalelld
Comunita sulla classificazione delle Sostanze", Bif/548/CE nella sua ultima versione valida, elael
"Direttiva generale della Comunita sulla classifidane dei Preparati”, Dir. 1999/45/CE, nella sudimia
versione valida.

- Sigla ed etichettatura di pericolosita del prodatto

F Facilmente infiammabile

- Natura dei rischi specifici (frasi R):
11 Facilmente infiammabile.
- Consigli di prudenza (frasi S):
9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Nandte.
33 Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche.
43 In caso di incendio usare sabbia, anidride caibaro materiale antincendio in polvere. Non usaceaa.
60 Questo materiale e il suo contenitore devonoress®altiti come rifiuti pericolosi.
- Disposizioni nazionali:

- Istruzione tecnica aria:
Classe| quotain?
NK 100,0

- Classe di pericolosita per le acque:
Pericolosita per le acque classe 1 (WGK1) (Autasifaazione): poco pericoloso.

16 Altre informazioni

| dati sono riportati sulla base delle nostre cooesze attuali, non rappresentano tuttavia alcunsagaia
delle caratteristiche del prodotto e non motivarcua rapporto giuridico contrattuale.

La societa CARLO ERBA Reagenti S.p.A., non potsaresritenuta responsabile per qualsiasi dann
derivante dall'impiego o dal contatto con il protwtli cui sopra.

- Frasi R rilevanti
11 Facilmente infiammabile.
36 Irritante per gli occhi.
66 L'esposizione ripetuta puo provocare secchezmaapolature della pelle.
67 L'inalazione dei vapori pud provocare sonnoleazeertigini.
- Scheda rilasciata da@Q.A / Normative
- Interlocutore:
email: MSDS-CER@carloerbareagenti.com
Telefono: 00 39 02 953251
- Riferimenti bibliografici
ECDIN (Environmental Chem. Data and Informationuiatk)
IUCLID (International Uniform Chemical InformatioDatabase)
NIOSH - Registry of Toxic Effects of Chemical Sarsts
Roth - Wassergefahrdende Stoffe
Verschueren - Handbook of Environmental Data onabig Chemicals
ChemDAT - Safety Data Sheets from E.Merck on CD-ROM
Merian - Metals and their compounds in the envirenin
- Fonti
Dir. 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamen
Dir. 1999/45/CE e successive modifiche.
Regolamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento ewapdel Consiglio del 18 dicembre 2006, REACH.
Regolamento (CE) N° 1272/2008, del Parlamento eeoop del Consiglio del 16 dicembre 2008, CLP,

successive modifiche
(continuaapagina7)
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Globally Harmonized System, GHS

D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche




